                                                                                                                       Приложение 5

от инж. Румен Гуглев - КИИП РК София-град
ОТНОСНО:  ЗАБЕЛЯЗАНИ НЕТОЧНОСТИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ, КОИТО  

                         ЗАТРУДНЯВАТ  ПРИЛАГАНЕТО ИМ
Конкретните ни забележки са следните:


1. В стандартите от системата на еврокодовете отсъстват конкретни изисквания по отношение на критериите за оценка на гранично допустимите деформации (провисвания и/или завъртания) на конструкциите. Определянето им е предоставено на възложителя и се препоръчват посочените стойности в ISO4356:1977. Много често тези стойности се опредлят не само по естетически съображения, а от други по-важни технически фактори, за които възложителят и проектантът нямат необходимата компетентност и този въпрос се нуждае от национално нормиране.


2.  В Стандартите БДС EN 1992 отсъстват:


- изисквания и изчислителна метод за определяне на изчислителните стойности на отворените наклонени пукнатини, спрямо надлъжната ос на елементи от действието на напречни сили , както и от действието на усукващи моменти. Този въпрос е повдиган пред водещите европейски експерти по време на организираните семинари, но отговор не е получен;


- изчислителна методика за изчисляване на вбетонирани стоманеничасти  и на монтажни куки за повдигане в готови ( сглобяемите) стоманобетонни елементи.


3. Вторите части на европейските стандарти по отношение на изчисляването на конструкциите с оглед осигуряване на безопасността на строежа в случай на пожар са необвързани с процедурите за проектиране на строежите при спазване на изискванията на националните нормативни актове. Отсъстват  изчислителни процедури за оценка на риска при анализ на вероятните сценарии за възникване и разпространение на огън в случай на пожар, което обезмисля практическото приложение на европейските стандарти от системата на еврокодовете. Необходими са национални нормативни изисквания които да отстранят тази аномалия.


4. Експлоатационните паказатели на земната основа, цитирани в еврокодовете, които трябва да се използват при проектиране на фундаменти на сгради и геотехнически конструкции,  често не попадат в обхвата на съдържанието на изготвяните геоложките доклади, за съответните строителни площадки. Най-често не се съдържат резултати от изпитване на почвени проби с използването на апартура за триосов натиск, в съответствие с изискванията на TS 17892 „Геотехнически изследвания и изпитвания.Лабораторни изпитвания на почви- части 5,8,9и11”. Необходимо е да бъде утвърден национален регламент  за прилагането на техническите спецификации за определяне на експлоатационните показатели на земната основа.


5. Нормативно не са обвързани критериите и  изискванията, които трябва да се спазват при проектиране на реконструкции и преустройства в съществуващи носещи конструкции с използването на изчислителните процедури от европейските стандарти от системата на еврокодовете. Тази част от еврокодовете предстои да бъде доразвита и конкретизирана. 

Заключение:
Това са някои от основните въпроси, които трябва да бъдат изяснени, за да може практически правилно да се прилагат европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции.

