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СЪОБЩЕНИЕ
Регионалното ръководство на КИИП РК София-град уведомява членовете на секция „Конструкции на сгради и съоръжения”, че на 29 април 2013 г. (понеделник)  от 13.00 ч.  в зала № 3 на хотел Родина, бул. „Ген. Тотлебен” № 8 ще се проведе обучителен курс на тема
„Проектиране на обикновени стоманобетонни конструкции по 
БДС EN 1992-1-1 /Еврокод 2/“ - част І
/Ръководство по стоманобетон – Еврокод 2
 Второ преработено и допълнено издание/
Лектори: : проф. д-р инж. Константин Русев,  доц. д-р инж. Марина Трайкова 
Курсът включва общо 6 академични часа лекции с две почивки по 30 минути.
Тематичен план на курса
1. Стоманобетонни плочи

1.1. Избор на минимални дебелини, определяне на изчислителните отвори, бетонно покритие и полезна височина;
1.2. Характеристични и изчислителни въздействия, комбинации на въздействията;

1.3. Методи за статическо изследване и получаване на максималните усилия в плочите;

1.4. Оразмеряване за огъващ момент:

1.4.1. Гредови плочи;

1.4.2. Безгредови плочи;

1.5. Проверки за срязване и продънване;

1.6. Проверка за деформации

1.7. Основни правила за детайлиране на армировката в плочи:

1.7.1. Гредови плочи;

1.7.2. Безгредови плочи.

2. Стоманобетонни стълбищни рамене
2.1. Основни изисквания при проектиране на стълбищните рамене;

2.2. Конзолни стълбищни рамене – минимални дебелини, изчисление, оразмеряване и основни правила за детайлиране на армировката;

2.3. Гредови стълбищни рамене – минимална дебелина, изчисление, оразмеряване и основни правила за детайлиране на армировката на най-често срещаните схеми на гредови стълби.
3. Стоманобетонни греди
3.1. Предварителен избор на височината и широчината на гредата, бетонно покритие и полезна височина;

3.2. Изчислителни отвори на гредите;

3.3. Въздействия върху гредите;

3.4. Статическо изследване на гредите;

3.5. Ефективна широчина на поясите;

3.6. Оразмеряване за огъващ момент;

3.7. Оразмеряване за напречни сили;

3.8. Оразмеряване за усукващ момент;

3.9. Графично оразмеряване с отчитане на допълнителна опънна сила в надлъжната армировка;

3.10. Детайлиране на армировката в гредите.

4. Стоманобетонни колони, неучастващи в рамкови конструкции за сеизмични въздействия
4.1. Въздействия върху колоните;

4.2. Отчитане на ефектите от втори ред: 

4.2.1. Ефективна дължина на колоните, стройност;

4.2.2. Моменти от втори ред, определени по метода на номиналната кривина;

4.2.3. Моменти от втори ред, определени по метода на номиналната коравина;

4.3. Оразмеряване на колони с правоъгълно (квадратно) напречно сечение за действието на огъващ момент и нормална сила;

4.4. Детайлиране на армировката за правоъгълни (квадратни) колони.
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