Списък на стандарти



Секция: Технологии
Пакет 3: Машинно-конструктивна част

Пакет 4: Технология на енергийните производства

ПАКЕТ 3

Машинно-конструктивна част
Стомани и др. метали
1. БДС EN 10025-1: 2005
Бълг.
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани.

Част 1: Общи технически условия на доставката.
2. БДС EN 10025-1:2005/NA:2013
Бълг.
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка. Национално приложение (NA)
3. БДС EN 10025-2: 2005
Бълг.

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани.

Част 2: Технически условия на доставка за нелегирани конструкционни стомани.

4. БДС EN 10025-3: 2005
Бълг.

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани.

Част 3: Технически условия на доставка за нормализирани/нормализиращо валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани.

5. БДС EN 10025-4: 2005
Бълг.

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани.

Част 4: Технически условия на доставка за термомеханични валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани.

6. БДС EN 10025-5: 2005
Бълг.

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани.

Част 5: Технически условия на доставка за конструкционни стомани с повишена устойчивост на атмосферна корозия.

7. БДС EN 10025-6: 2004+А1:2009
Бълг.

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани.

Част 6: Технически условия на доставка за плоски продукти от конструкционни стомани с висока граница на провлачване в закалено и отвърнато състояние.

8. БДС EN 10027-1: 2005
Бълг.

Системи за означаване на стомани.

Част 1: Буквено цифрово означение.

9. БДС EN 10027-2: 1996
Бълг.

Системи за означаване на стомани.

Част 2: Цифрова система.

10. БДС EN 10028-1: 2007+А1: 2009
Бълг.

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане.

Част 1: Общи изисквания.

11. БДС EN 10028-2: 2009
English

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане.

Част 2: Нелегирани и легирани стомани с определени свойства при повишена температура.

12. БДС EN 10028-3: 2009
English

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане.

Част 3: Заваряеми дребнозърнести стомани, нормализирани.

13. БДС EN 10028-4: 2009
English

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане.

Част 4: Стомани, легирани с никел с определени свойства при ниска температура. 

14. БДС EN 10028-5: 2009
English

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане.

Част 5: Термомеханично валцувани дребнозърнести заваряеми стомани.
15. БДС EN 10028-6: 2009
English

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане.

Част 6: Заваряеми дребнозърнести стомани, закалени и отвърнати.

16. БДС EN 10028-7: 2008
English

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане.

Част 7: Корозионно устойчиви стомани.

17. БДС EN 10029: 2011
Бълг.
Горещовалцувани стоманени листове с дебелина, не по.малка от 3 мм. Допустими отклонения от размерите и формата.
18. БДС EN 10051: 2011
Бълг.
Непрекъснато горещовалцувана лента и дебел/тънък лист нарязан от широка лента от нелегирани и легирани стомани. Допустими отклонения от формата и размерите.

19. БДС EN ISO 9445-1:2010
English
Непрекъснато студеновалцувана корозионноустойчива стомана. Допустими отклонения от размерите и формата. Част 1: Тясна лента и отрязъци (ISO 9445-1:2009)
20.БДС EN ISO 9445-2:2010

English
Непрекъснато студеновалцувана корозионноустойчива стомана. Допустими отклонения от размерите и формата. Част 2: Широка лента и тънък/дебел лист (ISO 9445-2:2009)

21. БДС EN 10279: 2000
Бълг.
Горещовалцувани стоманени U профили. Допустими отклонения от формата, размерите и масата.

22. БДС EN 10056-1: 1999
Бълг.
Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана. 

Част 1: Размери.

23. БДС EN 10056-2: 1999
Бълг.
Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана. 

Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите.

24. БДС EN 10059: 2005
Бълг.
Горещовалцувани квадратни стоманени пръти с общо предназначение. 

Размери и допустими отклонения от формата и размерите.

25. БДС EN 10060: 2005
Бълг.
Горещовалцувани кръгли стоманени пръти с общо предназначение. 

Размери и допустими отклонения от формата и размерите.

26. БДС EN 10083-1: 2006
Бълг.
Стомани за закаляване и отвръщане. 

Част 1: Общи технически условия за доставка.

27. БДС EN 10083-2: 2006
Бълг.
Стомани за закаляване и отвръщане. 

Част 2: Технически условия за доставка на нелегирани стомани.

28. БДС EN 10083-3: 2006
English

Стомани за закаляване и отвръщане. 

Част 3: Технически условия за доставка на легирани стомани.

29. БДС EN 10084: 2009
Бълг.
Цементуеми стомани. 

Технически условия за доставка.

30. БДС EN 10088-1: 2005
English

Корозионно устойчиви стомани. 

Част 1: Списък на корозионно устойчивите стомани.

31. БДС EN 10088-2: 2005
English

Корозионно устойчиви стомани. 

Част 2: Технически условия за доставка за тънък/дебел лист и лента от корозионно устойчиви стомани с общо предназначение.
32. БДС EN 10088-3: 2005
English

Корозионно устойчиви стомани. 

Част 3: Технически условия за доставка на полупродукти, пръти, валцдрат, тел, профили и калибровани продукти от корозионно устойчиви стомани с общо предназначение.

33. БДС EN 10088-4: 2009
English

Корозионно устойчиви стомани. 

Част 4: Технически условия за доставка за тънък/дебел лист и лента от корозионно устойчиви стомани, предназначени за строителни конструкции.

34. БДС EN 10088-5: 2009
English

Корозионно устойчиви стомани. 

Част 5: Технически условия за доставка на пръти, валцуван тел, изтеглен тел, профили и калибрирани продукти от корозионно устойчиви стомани, предназначени за строителни конструкции.
35. БДС EN 10111:2009
Бълг.
Непрекъснато горещовалцувани лист и лента от нисковъглеродна стомана за студена пластична деформация. Технически условия на доставка

36. БДС EN 10152:2009
English
Студеновалцувани плоски стоманени продукти за студено формуване с електролитно нанесено цинково покритие. Технически условия на доставка

37. БДС EN 10202:2004
English
Студеновалцувани продукти с покритие. Електролитно покалаена ламарина и стомана с електролитно покритие от хром/хромен оксид
38. БДС EN 10202:2004/AC:2004
English
Студеновалцувани продукти с покритие. Електролитно покалаена ламарина и стомана с електролитно покритие от хром/хромен оксид

39. БДС EN 10341:2006
English
Студено валцувани лист и лента от нелегирана и легирана електротехническа стомана, доставяна без окончателна термична обработка

40. БДС EN 10346:2009
Бълг.
Плоски стоманени продукти с непрекъснато горещонанесено покритие. Технически условия на доставка
41. БДС 14009: 1977
Бълг.
Сплави медни деформируеми. Бронз безкалаен. Марки.
42. БДС 9187: 1990
Бълг.

Пръти и тръби бронзови лети.

43. БДС EN 10034: 2001
Бълг.
I и Н профили от конструкционна стомана. Допустими отклонения от формата и размерите.

44. БДС 9328: 1980
Бълг.

Стомана листова рифелна ромбоидна и лещовидна. Размери и технически изисквания.

45. БДС ISO 3310-1: 2005
Бълг.

Лабораторни сита, технически изискнатия и изпитване.
Част 1: Лабораторни сита от метална телена тъкан.

46. БДС ISO 3310-2: 2012
Бълг.

Лабораторни сита, технически изискнатия и изпитване.

Част 2: Сита лабораторни от перфорирана метална плоча.

47. БДС ISO 3310-3: 1997
Бълг.

Лабораторни сита, технически изискнатия и изпитване.

Част 3: Сита лабораторни от електро формирани листове.

Тръби
48. БДС 6007: 1980
Бълг.

Тръби стоманени безшевни горещодеформирани. Размери.

49. БДС 6057: 1981
Бълг.

Тръби стоманени безшевни студенодеформирани. Размери.

50. БДС 6111: 1980
Бълг.

Тръби стоманени безшевни горещодеформирани. Технически изисквания.

51. БДС EN 10217-1: 2003
English
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия за доставка.

Част 1: Тръби от нелегирана стомана с определени свойства при стайна температура.

52. БДС EN 10217-1: 2003/А1: 2005
English
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия за доставка.

Част 1: Тръби от нелегирана стомана с определени свойства при стайна температура.

53. БДС ЕN 10217-2: 2003
English
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия за доставка.

Част 2: Електрозаварени тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при повишена температура.

54. БДС ЕN 10217-2: 2003/А1: 2005
English
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия за доставка.

Част 2: Електрозаварени тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при повишена температура.

55. БДС ЕN 10217-3: 2003
English
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия за доставка.

Част 3: Тръби от легирана дребнозърнеста стомана.

56. БДС ЕN 10217-3: 2003/А1: 2005
English
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия за доставка.

Част 3: Тръби от легирана дребнозърнеста стомана.

57. БДС ЕN 10217-4: 2003
English
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия за доставка.

Част 4: Електрозаварени тръби от нелегирана стомана с определени свойства при ниска температура.

58. БДС ЕN 10217-4: 2003/А1: 2005
English
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия за доставка.

Част 4: Електрозаварени тръби от нелегирана стомана с определени свойства при ниска температура.

59. БДС ЕN 10217-5: 2003
English
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия за доставка.

Част 5: Дъгово заварени в защитна атмосфера тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при повишена температура.

60. БДС ЕN 10217-5: 2003/А1: 2005
English
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия за доставка.

Част 5: Дъгово заварени в защитна атмосфера тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при повишена температура.

61. БДС ЕN 10217-6: 2003
English
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия за доставка.

Част 6: Дъгово заварени в защитна атмосфера тръби от нелегирана стомана с определени свойства при ниска температура.

62. БДС ЕN 10217-6: 2003/А1: 2005
English
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия за доставка.

Част 6: Дъгово заварени в защитна атмосфера тръби от нелегирана стомана с определени свойства при ниска температура.

63. БДС ЕN 10217-7: 2005
English
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия за доставка.

Част 7: Тръби от корозионно устойчива стомана.

64. БДС ЕN 10208-1: 2009
Бълг. 
Стоманени тръби за тръбопроводи за пренос на горими флуиди. Технически условия на доставка.

Част 1: Тръби с изисквания за клас А.
65. БДС ЕN 10208-2: 2009
English
Стоманени тръби за тръбопроводи за пренос на горими флуиди. Технически условия на доставка.

Част 2: Тръби от клас на качество В.

66. БДС 738: 1985
Тръби стоманени водо и газопроводни.
Фланци

67. БДС EN 1092-1: 2008+А1:2013

English
Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, вентили, фитинги и принадлежности, означени с PN.

Част 1: Стоманени фланци.
68. БДС EN 1092-2: 1997

Бълг.
Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с PN.

Част 2: Фланци чугунени лети.
69. БДС EN 1092-3: 2004

English
Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с PN.

Част 3: Фланци от медни сплави.
70. БДС EN 1092-4: 2004

English
Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с PN.

Част 3: Фланци от алуминиеви сплави.
71. БДС EN 1514-1:1997
Бълг.
Фланци и техните съединения. Размери на уплътнители за фланци, означени с PN. Част 1: Неметални, плоски уплътнители със или без допълнителен елемент
72. БДС EN 1514-2:2007
English
Фланци и техните съединения. Размери на уплътнители за фланци, означени с PN. Част 2: Спираловидни уплътнители, използвани със стоманени фланци
73. БДС EN 1514-3:1997
Бълг.
Фланци и техните съединения. Размери на уплътнители за фланци, означени с PN. Част 3: Неметални уплътнители с обвивка от PTFE
74. БДС EN 1514-4:1997
Бълг.
Фланци и техните съединения. Размери на уплътнители за фланци, означени с PN. Част 4: Гребеновидни, плоски или вълнообразни метални уплътнители и уплътнители с метална обвивка, използвани със стоманени фланци

Свързващи елементи

75. БДС 3958:1973
Бълг.
Болтове фундаментни с понижена точност. Размери.

76. БДС EN ISO 887: 2003
English
Шайби кръгли плоски за болтове, винтове и гайки с метрична резба с общо предназначение. Общ план.

77. БДС 833:1982
Бълг.
Шайби пружинни.
78. БДС EN ISO 4032: 2013
English
Шестостенни гайки. Изпълнение 1. Класове на точност А и В.

79. БДС EN ISO 4014: 2011
English
Болтове с шестостенна глава. Класове на точност А и В.
80. БДС EN ISO 4016:2011
English
Болтове с шестостенна глава. Клас на точност С (ISO 4016:2011)

81. БДС EN ISO 4017: 2011
English
Винтове с шестостенна глава. Класове на точност А и В.
82. БДС EN ISO 4018:2011
English
Винтове с шестостенна глава. Клас на точност С (ISO 4018:2011)

83. БДС EN ISO 4034:2013
English
Шестостенни гайки. Клас на точност C (ISO 4034:2012)

84. БДС EN ISO 4035: 2013
English
Шестостенни гайки, ниски(с фаска). Класове на точност А и В.

85. БДС 6747:1981
Бълг.
Набивки салникови.

86. БДС 1238:1987
Бълг.
Шпилки с дължина на завинтвания резбови край 1d с класове на точност А и В.

87. БДС EN ISO 4762: 2006
English
Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен. 

88. БДС 1358: 1985
Бълг.
Винтове с полукръгла глава и прорез с класове на точност А, В и С. 

89. БДС EN ISO 1234: 2003
English
Шплинтове. 

90. БДС EN 27434: 2001
Бълг.
Стопорни винтове с прав шлиц и конусен край. 

91. БДС 1254: 1990
Бълг.
Гайки шестостенни с прорези и коронни ниски с класове на точност А и В. 

92. БДС 2170: 1977
Бълг.
Пръстени пружинни ограничителни ексцентрични и канали за тях. 

93. БДС 1016: 1987
Бълг.
Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шпонкови с призматични направляващи шпонки със закрепване върху вала. Размери на шпонките и на сеченията на каналите. Допуски.

94. БДС 7947: 1985
Бълг.
Уплътнители гумени с кръгло сечение(„О”-пръстени). 

95. БДС EN ISO 225:2010
English
Свързващи елементи. Болтове, винтове, шпилки и гайки. Означения и описания на размерите (ISO 225:2010)
96. БДС EN 20273:2003
Бълг.
Свързващи елементи. Проходни отвори за болтове и винтове (ISO 273:1979)

Заваряване
97. БДС 3112: 1985
Бълг.

Заваряване. Краища за ръчно електродъгово и газокислородно заваряване.

Форми и размери.

98. БДС EN 22553: 2000
Бълг. /ISO 22553/
Заварени и споени с твърд и мек припой съединения. 

Символно изобразяване върху чертежите.

99. БДС EN ISO 18275: 2012

English
Консумативи за заваряване. Обмазани електроди за ръчно електродъгово заваряване на стомани с висока якост (ISO 18275: 2011).
100. БДС EN ISO 3581: 2012

English
Консумативи за заваряване. Обмазани електроди за ръчно електродъгово заваряване на корозионно устойчиви и топлоустойчиви стомани. Класификация (ISO 3581: 2003 + поправка 1: 2008 + изменение 1: 2011)

101. БДС EN ISO 18275:2012
English

Консумативи за заваряване. Обмазани електроди за ръчно електродъгово заваряване на стомани с висока якост. Класификация (ISO 18275:2011)

Неразрушаващ контрол
102. БДС EN 10160: 2001

English
Ултразвуково изпитване на плоски продукти от стомана с дебелина не по-малко от 6 мм (метод на отражение.)
103. БДС 7156: 1984
Бълг.
Контрол без разрушаване. Материали феромагнитни. Магнито прахов метод.

104. БДС 9234: 1983
Бълг.
Контрол без разрушаване на заварени съединения. Методи ултразвукови. Общи положения и изисквания.
105. БДС 9319: 1982
Бълг.
Покрития метални и неметални неорганични. Визуална оценка на качеството на повърхността.

106. БДС 10037: 1974 
Бълг.
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни заварени съединения с дебелина от 4 до 40 мм. 

107. БДС 13060: 1986
Бълг.
Контрол без разрушаване. Класификация на дефектността на заварени съединения при радиографичен контрол. 

108. БДС 15575: 1982
Бълг.
Контрол без разрушаване. Магнито прахов метод за откриване на нецялостностите в заварени съединения. 

109. БДС 15575: 1982 (изменение 1: 2001)
Бълг.
Контрол без разрушаване. Магнито прахов метод за откриване на нецялостностите в заварени съединения. 

110. БДС ЕN 1435: 1999
Бълг.
Изпитване (контрол) без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване на заварени съединения. 

111. БДС ЕN 1435: 1999 /А1: 2004 

English
Изпитване (контрол) без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване на заварени съединения. 

112. БДС ЕN 1435: 1999 /А2: 2004 

English
Изпитване (контрол) без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване на заварени съединения. 

113. БДС 15830: 1984

Бълг.
Контрол без разрушаване. Капилярни методи. Общи положения.

114. БДС ЕN 13018: 2003
English
Изпитване (контрол) без разрушаване. Визуално изпитване. Основни принципи. 

115. БДС ЕN 13018: 2003 /А1: 2004

English
Изпитване (контрол) без разрушаване. Визуално изпитване. Основни принципи. 

116. БДС EN 14127:2011
English
Изпитване (контрол) без разрушаване. Измерване на дебелина с ултразвук
117. БДС EN 571-1:2000
Бълг.
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи течности. Част 1: Общи изисквания
118. БДС EN 583-1:2001
Бълг.
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване. Част 1: Общи принципи

119. БДС EN 583-1:2001/A1:2004
English
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване. Част 1: Общи принципи
120. БДС EN 583-2:2003
English
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване. Част 2: Настройка на чувствителност и на дълбокомера
121.БДС EN 583-3:1999
Бълг.
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване. Част 3: Метод на пропускане
122. БДС EN 583-4:2003/A1:2004
English
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване. Част 4: Изпитване за нецялостности, разположени перпендикулярно на повърхнината
123. БДС EN 583-5:2003
English
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване. Част 5: Характеризиране и оразмеряване на нецялостностите
124. БДС EN 583-6:2009
English
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване. Част 6: Време-дифракционен метод за откриване и оразмеряване на нецялостности
125. БДС EN ISO 17637:2011
English
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Визуален контрол на заварени чрез стопяване съединения (ISO 17637:2003)

Антикорозионни изолации
126. БДС EN ISO 12944-1-6 : 2003

English
Бои и лакове – Корозионна защита на стоманени конструкцшш чрез защитни лакобояджийски системи 

126. БДС EN ISO 8501-1: 2007

English
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития от бои и подобни продукти. Визуална оценка на чистотата на повърхността.

Част 1: Степени на ръждясване и степени на подготовка на стоманени повърхности след отстраняване на предишните покрития върху цялата повърхност.
127. БДС EN ISO 8501-2: 2004

English
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития от бои и подобни продукти. Визуална оценка на чистотата на повърхността.

Част 2: Степени на предварителна подготовка на покрити стоманени повърхности след почистване на предшестващите покрития върху локализирана повърхност.
128. БДС EN ISO 8501-3: 2008

English
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития от бои и подобни продукти. Визуална оценка на чистотата на повърхността.

Част 3: Степен на подготовка на заварки, ръбове и други зони с дефекти.
129. БДС EN ISO 8501-4: 2007

English
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития от бои и подобни продукти. Визуална оценка на чистотата на повърхността.

Част 4: Първоначално състояние на повърхността, степени на подготовка и степени на ръждясване след почистване с водна струя с високо налягане.
130. БДС 15704: 1983

Бълг.
Защита от корозия. Съоръжения подземни метални. Общи технически изисквания.

131. БДС 16546: 1986

Бълг.
Защита от корозия в строителството. Общи положения.

126. EN ISO 12944:2007

English
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития от бои и подобни продукти. Визуална оценка на чистотата на повърхността.

Подемно транспортни съоръжения
132. БДС 6891: 1978

Бълг.
Колички двурелсови с ел. телфер. Основни параметри и размери. Технически изисквания. 

133. БДС 12382: 1979

Бълг.
Техника на безопасността. 

Кранове товароподемни. Паспорт. 

134. БДС 15162: 1980

Бълг.
Техника на безопасността. 

Кранове товароподемни. Пътеки, площадки, стълби. 

135. БДС ISO 4310: 2010

Бълг.
Кранове. Правила и методи за изпитване. 

136. БДС EN 1494: 2000+А1: 2009

English
Подвижни или преносими крикове и подобни подемни съоръжения.
137. БДС 5722: 1976

Бълг.
Лебедки електрически с общо предназначение. 

138. БДС 9438: 1987

Бълг.
Макари товароподемни ръчни. 

139. БДС EN 280: 2001+А2: 2009

English
Повдигани, подвижни работни площадки. Изчисления за проектиране. Критерии за устойчивост. Конструкция, безопасност, изследвания и изпитвания. 

140. БДС EN 1808: 1999+А1: 2010

English
Изисквания за безопасност за окачени работни площадки. Проектни изчисления, критерии за устойчивост, изработване. Изпитвания. 

141.БДС EN 13414-1:2003+A2:2009
English
Сапани от стоманени телени въжета. Безопасност. Част 1: Сапани за общи подемни приложения

142. БДС EN 13414-2:2003+A2:2009
English
Сапани от стоманени телени въжета. Безопасност. Част 2: Изисквания за информацията за използване и поддръжка, предоставяна от производителя 

143. БДС EN 13414-3:2003+A1:2009
English
Сапани от стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Сапани от въжета със затворен контур и сапани от въжета, завършващи със заплетено ухо 

Допуски
144. БДС EN 22768-1: 2002

Бълг.
Допуски с общо предназначение.

Част 1: Неозначени допуски на линейни и ъглови размери(ISO 2768-1:1989).
145. БДС EN 22768-2: 2002

Бълг.
Допуски с общо предназначение.

Част 2: Неозначени допуски на геометрични елементи(ISO 2768-2:1989).
146. БДС EN ISO 286-1:2010
English
Изисквания към геометрията на продукт (GPS). ISO система за допуски за линейни размери. Част 1: Основи на допуските, допустимите отклонения и сглобките (ISO 286-1:2010
147. БДС EN ISO 286-2:2010
English
Изисквания към геометрията на продукт (GPS). ISO система за допуски за линейни размери. Част 2: Таблици за стандартните допуски и граничните отклонения на отвори и валове (ISO 286-2:2010)

ПАКЕТ 4

Технология на енергийните производства

Машини и съдове под налягане, газови инсталации 
148. БДС EN 1012-1:2011
English
Компресори и вакуумпомпи. Изисквания за безопасност. Част 1: Компресори
149. БДС EN 1089-3:2011
English
Транспортируеми бутилки за газ. Идентификация на бутилки за газ (с изключение на LPG). Част 3: Цветна маркировка
150. БДС EN ISO 7225:2007
Бълг.
Предупредителни етикети за газови бутилки (ISO 7225:2005)
151. БДС EN ISO 13769:2009
English
Бутилки за газ. Маркировка чрез щамповане
152. БДС EN 1160:2000
English
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Основни характеристики на втечнен природен газ
153. БДС EN 12007-1:2012
English
Системи за доставяне на газ. Тръбопроводи за максимално работно налягане до 16 bar включително. Част 1: Общи функционални изисквания
154. БДС EN 12007-2:2012
English
Системи за доставяне на газ. Тръбопроводи за максимално работно налягане до 16 bar включително. Част 2: Специфични функционални изисквания за полиетилен (МОР до 10 bar включително)

155. БДС EN 12007-3:2001
Бълг.
Системи за доставяне на газ. Тръбопроводи за максимално работно налягане до 16 bar включително. Част 3: Специфични функционални препоръки за стомана
156. БДС EN 12007-4:2012
English
Системи за доставяне на газ. Тръбопроводи за максимално работно налягане до 16 bar включително. Част 4: Специфични функционални изисквания за ремонт
157. БДС EN 12186:2000
English
Системи за доставяне на газ. Газорегулаторни станции за подаване и разпределение. Функционални изисквания
158. БДС EN 12186:2000+A1:2006

Системи за доставяне на газ. Газорегулаторни станции за подаване и разпределение. Функционални изисквания
159. БДС EN 12279:2000
English
Системи за доставяне на газ. Регулиране на налягането на газови инсталации на обслужващи линии. Функционални изисквания

160. БДС EN 12279:2000+A1:2006
English
Системи за доставяне на газ. Регулиране на налягането на газови инсталации на обслужващи линии. Функционални изисквания
161. БДС EN 12327:2013
English
Системи за доставяне на газ. Изпитване под налягане и процедури за въвеждане в експлоатация. Функционални изисквания
162. БДС EN 13445-1:2009
English
Ненагрявани съдове под налягане. Част 1: Общи положения
163. БДС EN 13445-2:2009
English
Ненагрявани съдове под налягане. Част 2: Материали
164. БДС EN 13445-2:2009/A2:2012
English
Ненагрявани съдове под налягане. Част 2: Материали
165. БДС EN 13445-3:2009
English
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране

166. БДС EN 13445-3:2009/A1:2012
English
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране

167. БДС EN 13445-4:2009
English
Ненагрявани съдове под налягане. Част 4: Производство
168. БДС EN 13445-5:2009
English
Ненагрявани съдове под налягане. Част 5: Проверка и изпитване
169. БДС EN 13445-5:2009/A3:2011
English
Ненагрявани съдове под налягане. Част 5: Проверка и изпитване
170. БДС EN 13445-6:2009
English
Ненагрявани съдове под налягане. Част 6: Изисквания за проектиране и производство на съдове под налягане и части под налягане, произведени от плавка от сферографитен чугун
171. БДС CR 13445-7:2004
English
Ненагрявани съдове под налягане. Част 7: Ръководство за използване на процедурите за оценяване на съответствието
172. БДС EN 13445-8:2009
English
Ненагрявани съдове под налягане. Част 8: Допълнителни изисквания към съдовете под налягане от алуминий и алуминиеви сплави
173. СД CEN/TR 13445-9:2011
English
Ненагрявани съдове под налягане. Част 9: Съответствие на серията EN 13445 на ISO 16528
174. БДС EN 13458-1:2004
Бълг.
Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани под вакуум. Част 1: Основни изисквания
175. БДС EN 13458-2:2003
English
Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани под вакуум. Част 2: Проектиране, производство, контрол и изпитване
176. БДС EN 13458-3:2003
English
Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани под вакуум. Част 3: Изисквания за експлоатация
177. БДС EN 13478:2001+A1:2008
English
Безопасност на машините. Предотвратяване на пожар и защита срещу пожар
178. БДС EN 13648-1:2010
English
Криогенни съдове. Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 1: Предпазни клапани за криогенно използване
179. БДС EN 13648-2:2004
English
Криогенни съдове. Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 2: Предпазни устройства с разкъсваща се мембрана
180. БДС EN 13648-3:2003
English
Криогенни съдове. Устройства за защита срещу повишено налягане. Част 3: Определяне на дебита на изпускане. Вместимост и оразмеряване
181. БДС EN 14025:2008
English
Цистерни за превоз на опасни товари. Метални цистерни под налягане. Проектиране/разработване и конструкция
182. БДС EN 14197-1:2004
English
Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани не под вакуум. Част 1: Основни изисквания
183. БДС EN 14197-2:2006
English
Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани не под вакуум. Част 2: Проектиране, производство, надзор и изпитване
184. БДС EN 14197-3:2006
English
Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани не под вакуум. Част 3: Експлоатационни изисквания
185. БДС EN ISO 1452-1:2010
Бълг.
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни системи. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 1: Общи положения (ISO 1452-1:2009)
186. БДС EN ISO 1452-2:2010
Бълг.
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни системи. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 2: Тръби (ISO 1452-2:2009)
187. БДС EN ISO 1452-3:2011
Бълг.
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни системи. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 3: Свързващи части (ISO 1452-3:2009
188. БДС EN ISO 1452-4:2010
Бълг.
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни системи. Непластифициран поли(винилхлорид) (РVС-U). Част 4: Вентили (ISO 1452-4:2009)
189. БДС EN ISO 1452-5:2011
Бълг.
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни системи. Непластифициран поли(винилхлорид) (РVС-U). Част 5: Пригодност за използване по предназначение на системата (ISO 1452-5:2009, коригирано издание 2010-03-01)
190. БДС ENV 1452-6:2004
English
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 6: Ръководство за инсталиране
191. БДС EN 14570:2005
English
Съоръжения и принадлежности за LPG. Съоръжения за надземни и подземни цистерни за LPG
192. БДС EN 14570:2005/A1:2006
English
Съоръжения и принадлежности за LPG. Съоръжения за надземни и подземни цистерни за LPG
193. БДС EN 14595:2005
English
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжения за обслужване на цистерни. Отдушник за свръхналягане и вакуум
194. БДС EN 14596:2005
English
Цистерни за превоз на опасни товари. Устройство за обслужване на цистерни. Авариен предпазен клапан
195. БДС EN 1594:2009
English
Системи за доставяне на газ. Тръбопроводи за максимално работно налягане над 16 bar. Функционални изисквания
196. БДС EN 286-1:2002/A2:2006
English
Обикновени съдове, работещи под налягане, без нагряване с пламък, за въздух или азот. Част 1: Съдове, работещи под налягане, с общо предназначение
197. БДС EN 809:1998+A1:2010
English
Помпи и помпени агрегати за течности. Общи изисквания за безопасност
198. БДС EN 953:1997+A1:2009
English
Безопасност на машините. Защитни прегради. Общи изисквания за проектиране/разработване и изработване на неподвижни и подвижни защитни прегради
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