Допълнителни изисквания към приложение А от БДС EN 1993-6:2005, форм.А1
A.2.(3) Алтернативно на формула А.1, за проверка на устойчивост на елементи, работещи на двойно огъване и усукване, могат да се използват следните условия, изразени чрез формули А.2 и А.3:
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(A.2)
където:
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B

 е изчислителната стойност на бимомента;
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B

 е характеристичната носеща способност на бимомент на сечението на гредата.


[image: image5.wmf]1

/

/

/

1

,

,

,

1

,

,

1

,

,

£

+

+

M

Rk

z

f

Ed

w

a

zw

w

M

Rk

z

Ed

z

mz

M

Rk

y

LT

Ed

y

M

M

k

k

k

M

M

C

M

M

g

g

g

c

 


(A.3)
където:
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 е изчислителна стойност на поясния момент (хоризонтален огъващ момент в поясите на сечението) в следствие на бимомента 
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 е характеристична носеща способност на огъване спрямо ос z, на поясът при който е приложено хоризонталното въздействие от кран.
A.2.(4) 
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 може да бъде изчислено по формула (6.28.3) от точка 6.2.7.(10) на БДС EN 1993-1-1:2005
A.2.(5) 
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B

 може да бъде изчислено по следната формула:
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(A.4)
където:
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 е равна на 
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 при двойносиметрични I сечения;
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 е по-малката от характеристичните носещи способности на огъване на поясите на сечението спрямо ос z, при моносиметрични I сечения.

A.2.(6) 
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 и 
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 могат да бъдат изчислени съгласно предписанията на точка 6.2.11 от БДС EN 1993-1-1:2005
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