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ПРОГРАМА на лекционен курс

Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции

според Еврокод 4 (EN 1994-1-1) - общ курс
Лектор: д-р инж. Иван Гешанов

	№
	Тема
	Хорариум

	Регистрация
	13:00 часа

	Ден I (17.10.2017 г. /вторник/, от 13:30-17:30 часа)
	4 часа

	1
	Въведение.

Комбинирани греди и плочи.

Комбинирани колони и рамки.

Методи за анализ и проектиране
	

	2
	Съединения за предаване на хлъзгащи напрежения 

Просто подпряна греда с правоъгълно сечение.

Методи за съединения за предаване на хлъзгащи напрежения.

Характеристики на дюбелните съединения.

Частично взаимодействие.

Влияние на приплъзването върху напреженията и провисванията.

Надлъжно срязване при комбинираните подови конструкции.
	

	3
	Просто подпряни греди 

Огъване при положителен момент и вертикална напречна сила.

Надлъжно срязване .

Експлоатационни напрежения и деформации.

Ефекти от съсъхване и температура.

Вибрации на комбинираните подови конструкции.

Пожароустойчивост на комбинирани греди.

Числен пример.
	

	4
	Въпроси и дискусия
	


	№
	Тема
	Хорариум

	Регистрация
	13:00 часа

	Ден II (18.10.2017 г. / сряда/, от 13:30-17:30 часа)
	4 часа

	1
	ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМБИНИРАНИ СТОМАНО-СТОМАНОБЕТОННИ ГРЕДИ

Методи за реализиране на дюбелни връзки. Характеристики на дюбелите.

Частично взаимодействие.

Влияние на приплъзването върху напреженията и провисванията.

Огъване при положителен момент и вертикална напречна сила.

Надлъжно срязване .

· Критични дължини и напречни сечения

· Дуктилни и недуктилни дюбели

· Напречна армировка

· Проектни правила за напречна армировка

· Напречна армировка при комбинирани плочи

· Правила за детайлиране

Експлоатационни напрежения, пукнатини  и деформации.

Ефекти от съсъхване на бетона и температура.

Трептения при комбинирани подови конструкции.

Числен пример.
	

	2
	Въпроси и дискусия
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